VOKKERO Fiche

COMPAK

CARACTERISTIQUES

Systéme mains - libres,
communication full duplex
instantanée et en continu.
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4 utilisateurs maximum

dans la méme conversation.
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VOKKERO COMPAK

Prétal'emploi dés I'ouverture de la valise, il offre
une communication full-duplex, 100 % mains
libres et sans configuration, pour des échanges
instantanés et une coordination sans faille,
quelle que soit la mission.

La technologie VOKKERO devient accessible

a tous, pour gagner en sécurité, efficacité et
cohésion d'équipe.

Applications :
*BTP * Energie
* Ferroviaire * Industries bruyantes

Référence : VOK -COMPAK -EU - KIT 2/3/4
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Son clair et fiable : Systéme autonome,

filtre de bruit innovant. prét a l'emploi.
A

3 canaux de communication Solution abordable

disponibles. et adaptée a vos besoins.



VOKKERO

COMPAK

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Qualité audio HD
Portée : jusqu'a 800 m
Autonomie : jusqu’a 11 heures

Fréquences : 3 fréquences libres
de droit suivant la réglementation
radio Europe (ETSI)

Poids : 130 g (batterie incluse)
Dimensions : 57 x 96 x 23 mm
Bluetooth 4.1

IP54

Tension d'alimentation : 3.7V
nominal

ACCESSOIRES ASSOCIES:

Disponible sous forme
de kit 2/3/4 utilisateurs

VOGO

Casque EPI Bluetooth
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Consommation maximale : 800mA

T ° de fonctionnement :
-20°C/+50°C

Recharge : 4 heures max. de temps
de charge

Alimentation : batterie Lithium

Microphone haut-parleur
d'épaule Bluetooth
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